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一般的には二丁掛（にちょうがけ）タイルと呼ばれるものです。

製法は湿式製法で、表面は金型によりスクラッチの形状になるよう処理されており、無釉

酸化焼成されているものです。

上記のことを、タイル業界の中では、「湿式施釉 二丁掛タイル スクラッチ面」という呼称を

します。

寸法については一般的な二丁掛タイルです。既存タイルと同製法でも生産可能ですが、コ

ストがかかる上に色調が合いづらいことが予想されるため、安価で色調も合いやすい施釉

での色合わせもご提案いたします。面状はスクラッチ面と呼ばれるものであり、既存金型が

生産工場にあります。

色見は、乳白色の1色です。焼成帯の温度差による焼きムラ（色幅）が出ます。

タイル色としては一般的な色であり、近似色が製造可能な製品です。

※本物件においては、既にサンプル採取のご許可を頂き、見本タイル製作済みです。

上記の分析調査を基に調合・製作し、近似物の製作が完了しております。現地にてご確認お願いいたします。

Findings所 見



2. 生産結果報告

判別事項 区分 所見

種類 湿式施釉二丁掛タイル -

サイズ 227×60㎜ -

乾式 / 湿式 湿式　施釉 -

施釉 / 無釉 釉薬による着色　 -

面状 スクラッチ面 特殊形状だが近似金型有り。

概 要

1. 色合わせ報告
無釉と施釉の両方でサンプルを提出し、今回は施釉でご承認いただきました。

Analysis分析調査結果、およびサンプル焼成



特記事項

1. 工事既存金型を使用しますので金型代は不要となります。

2. 150㎡以上の場合、一括試算によるコストダウンがありますので改めて御見積いたします。

3. 別途、補修用タイルコンサルティングサービス料がかかります。

Estimat e焼成費用・納期

お見積もり合計金額

¥00 , 0 0 0  +  運賃¥0 0 , 0 0 0 合計 ¥0 0 0 , 0 0 0 -

種　類 湿式施釉二丁掛タイル（スクラッチ面）

サ イ ズ 227×60㎜

数　量 50㎡

●調査報告書について

- 貴マンションにおける営繕・大規模修繕工事において、補修にしようされる外壁貼りタイルについて、より

現在のタイルに近いものを製造するための分析・報告とします。

- 正しく製造されるよう、寸法・形状・製法などを明示するとものとし、管理組合様が正しく発注できるための、

サポート書類といたします。

- 上記分析に伴い、見本タイル（現場に即した近似タイル）の製作を行い、併せて添付いたします。

- 製造・出荷した補修用タイルにつきまして、施工後の責任は負い兼ねますので、予めご了承ください。


